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Claims 



1. Device for storing and displaying merchandise packages, especially 
textiles, which are held upright and in a row on a base and pushed by a spring- 
loaded slider against a stop at the front, where the slider is supported with free- 
dom to slide on a guide rod system extending along the side of the row of mer- 
chandise packages, which guide rod system consists of two parallel rods, one 
above the other, which can be adjusted on the base in the direction transverse to 
that in which the slider (6) moves and then fixed in place, characterized in that a 
frame (1 1) with a base shank (12), which can be snapped into a guide rail (2) 
with a trough-shaped cross section permanently attachable to a stand, extends 
transversely from the front end of the lower guide rod (9), this frame (11) also 
having a section (15) at the top, which is aligned with the upper guide rod (8) and 
is connected to the upper guide rod (8) to form a continuous unit; and in that an- 
other frame (17) with a rod section (19), which proceeds toward and then contin- 
ues as the upper guide rail (8), extends from the back end of the lower guide rod 
(9), this second frame being oriented in the same direction as the first frame (11) 
and also being provided with a base shank (18), which can be snapped into a 
guide rail (3) with a trough-shaped cross section, which can be attached perma- 
nently to a stand. 

2. Device according to Claim 1 , characterized in that the base shank (12; 
18) of each frame (1 1 , 17) begins directly under the guide rod (8, 9), and in that 
the base shank (17) [Sic (18) JPD] of the rear frame (17) is shorter than the 
base shank (12) of the front frame. 

3. Device according to one or both of the preceding claims, characterized 
in that the length of the base shank (17) [Sic -» (18) JPD] of the rear frame is 
equal to approximately one-third of the length of the base shank (12) of the front 
frame. 
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4. Device according to one or more of the preceding claims, characterized 
in that both of the frames (11/17) have rod sections (10) of equal length, which 
are bent directly upward at a right angle from the base shank (12, 18), and which 
then continue as the lower guide rod (9). 

5. Device according to one or more of the preceding claims, characterized 
in that the shank (13) opposite the base shank (12) of the front frame (1 1) is par- 
allel to the base shank (12), and in that the web (14) connecting two shanks (12, 
13) forms right angles with the two shanks. 

6. Device according to one or more of the preceding claims, characterized 
in that the rear frame (17) has a straight rod section (19), which is bent over at an 
acute angle from the base shank (18) and then continues as the upper guide rod 
(8). 

7. Device according to one or more of the preceding claims, characterized 
in that the bent section (15) of the front frame (11) and the upper guide rod (8) 
are connected to each other by a collar (16), which is held in place at least by 
static friction, and in that the collar (16) is also designed to serve as a stop for the 
slider. 



[signature] 
Diplomate Engineer Conrad 

Kdchling 

Patent Attorney 
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Device for Storing and Displaying Merchandise Packages 

The invention pertains to a device for storing and displaying merchandise 
packages, especially textiles, which are held in an upright position and arranged 
in a row on a base and which are pushed toward a stop at the front by a spring- 
loaded slider, where the slider is supported with freedom to slide on a system of 
guide rods extending along the row of packages. The system of guide rods con- 
sists of two parallel rods, one arranged vertically above the other, which can be 
adjusted on the base in the direction transverse to that in which the slider moves 
and then fixed in place. 

A device of this type is known from DE-OS 22 32 398, where the system 
of guide rods consists of a U-shaped frame, to the shanks of which a bar parallel 
to the web of the frame is attached. The bar and the web of the frame form the 
guide rods for the slider. Each of the free, downward pointing ends of the shanks 
of the frame can be inserted into a rail with a trough-like cross section. The rail 
extends at a right angle to the adjusting direction of the slider and can be fixed in 
place on a stand. 

The system of guide rods of an adjacent device of the same design serves 
as the lateral boundary on the other side of the row of packages. 

In addition, a holder for receiving a stop is provided on the front rail, which 
is be fixed in place on the stand; a row of packages can be clamped between this 
stop and the slider. A pane of glass can be provided as the stop. 

The task of the invention is now, in a device of the general type described 
above, to simplify both the guide system for the slider and the stop, which coop- 
erates with the slider to hold the row of merchandise packages. Another task is 
to make a device of this type less expensive to produce. 
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cated at the end of a row of devices. In this case, the front frame is seated in the 
rear rail, and the rear frame is seated in the front rail. This greatly simplifies both 
the production and the storage of the guide rod units. 

It is also possible with this design to obtain relatively narrow compart- 
ments, which will be only slightly wider than the width of the front frame. 

So that rails which extend along several adjacent devices can be used to 
accept the base shanks of each device, an advantageous feature is character- 
ized in that each of the frames has a section of rod which is bent directly upward 
at a right angle from the base shank and which then continues as the lower guide 
rod, all of these sections being of the same length. 

A design of the previously described object which simplifies the bending 
process is characterized in that the shank of the front frame situated opposite the 
base shank is parallel to the base shank, in that the web which connects the two 
shanks is at a right angle to the latter, and in that the rear frame preferably has a 
straight rod section which is bent over at an acute angle from the base shank and 
then continues as the upper guide rod. 

Another advantageous feature of the object described above is character- 
ized in that the bent top part of the front frame and the upper guide rod are con- 
nected to each other by a collar, which is held in place at least by static friction, 
and in that the collar is also designed to serve as a stop for the slider. 

As a result, there is no need at all for any welded joints, the surfaces of 
which would have to be prepared by a metal-removing process before a subse- 
quent surface treatment such as chrome-plating could be conducted. 

An exemplary embodiment of the invention is illustrated in the drawing and 
is described in greater detail below. 
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The drawing shows a view, in parallel perspective, of two devices, ar- 
ranged next to each other, for the storage and display of packages of merchan- 
dise. 

To a base 1, which can be, for example, a shelf, rails 2 + 3 of elastomeric 
material are attached along the entire length of the base 1 , near the front and 
rear edges. The rails have a trough-like profile, and the flanks of the groove are 
undercut. 

Each of the two devices 4 + 5, which are of identical design, consists of a 
slider 6, which is supported with freedom of movement on a system of guide 
rods. A helical compression spring 7 pushes the slider continuously toward a 
stop, which is mounted at the front of the base. 

The guide rod system has two guide rods 8 + 9, which are parallel to each 
other and which are arranged vertically one above the other. These rods extend 
along the row of merchandise packages (not shown), which are clamped be- 
tween the slider 6 and the stop at the front. 

The guide rod system is bent from a single piece of rod with a round cross 
section. This is done by first bending the front end of the lower guide rod 9 
downward at a right angle to form a downward-directed rod section 10. 

This is followed by a frame 1 1 , which is at a right angle to the guide rods 8 
+ 9 and which forms the front stop. The straight base shank 12 of this frame 
snaps into the groove in the rail 2 with freedom to slide longitudinally. 

The shank 13 opposite the base shank 12 of the frame is also straight, like 
the web 14, which connects the two shanks 12, 13 together, and is parallel to the 
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base shank 12, whereas the web 14 of the frame forms a right angle with each of 
the two shanks 12, 13. 

The end of the shank 13 is bent at a right angle to form a section 15, the 
free end of which is coaxial to the upper guide rod 8. The free end is connected 
to the guide rod by means of a collar 16, which is held in place at least by static 
friction. At the rear of the lower guide rod 9, there is also a rod section 10, which 
is bent downward at a right angle, to which a frame 17 is connected. The latter 
consists of a base shank 18, which snaps into the rear rail 3, and a rod section 
19, which is bent over at an acute angle and then continues as the upper guide 
rod 8, on which a helical compression spring 7 is mounted. The guide rod 8 
passes through a channel, with a diameter appropriate to that of the rod 8, in a 
sliding sleeve 20 made of plastic, from which a molded support arm 22, termi- 
nating in a fork 21, extends. Blind holes are provided in the sleeve 20 and in its 
support arm 22, into which the ends 23 of the slider, designed as a wire frame, 
are inserted with at least a friction fit. Inward-projecting latching elevations (not 
shown) are provided on the tines of the fork 21. 

The lateral distance between the devices 4 and 5 is continuously variable; 
it is advisably selected so that the intermediate space between the guide rods of 
the devices 4 + 5 is slightly larger than the width of the row of merchandise pack- 
ages. 

So that the device 5 which comes at the end of a row of devices can also 
have boundaries on both sides of the row of merchandise packages, another 
guide rod system is provided, but without the slider. In this case, however, its 
base shank 18 is snapped into the front rail 2, and the base shank 12 is snapped 
into the rear rail 3. 

It is obvious that devices of this type can also be mounted on the tops of 
tables or on the bottoms of tubs or other display furniture. 
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PatentansprUohe: 



1* l/orrichtung zur Lagerung und Schauatellung von Uaren- 

pBckchen, inabeBondere Textilien, die auf einem Boden auf- 
recht atehend und hintereinander angeordnet raittelB einaa 
untEr Feder8pannung atahanden Schiebers gegen einen front- 
seitigan Anachlag gedrQckt uerden, uobei der Schiaber an 
einer Beitlich dea tiiarenpBckchen-StapelB varlaufenden Stan- 
ganfQhrung ISnga dieBer veratellbar gelagart 1st, die aus 
zuei zueinander parallel und Ubereinander angeordneten 
Stangen besteht und am Boden zur Schieber-Verstellrichtung 
quar veratell- und featatellbar angeordnet 1st, dadurch 
gekennzeichnet, daB frontaeitig der unteren FOhrungastange 
(9) ein quer abatrebender, zum Schieber (6) parallel ver- 



laufender BQgel (11) mit einem in eine geatellfeat befeatig- 
bare Ftlhrungaachiena (2) rinnenfBrmigen querBchnitte8 einraat- 
baren Baaisschenkal (12) abgebogen iat F dieaer BQgel (11) 
ferner oben aine zur oberen FOhrungaatange (8) hin gerlchtete 
Abbiegung (15) aufweiat, die mit der oberen FOhrungaatange 
(8) endloa verbunden iat, und daB rQckaeitig der unteren 
FOhrungaatange (9) ein zueiter, zum eraten BDgel (11) gleich- 
gerichteter, ebenfalla einen in eine gaatellfeBt befestiSjare 
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FOhrungsBchiene (3) rinnenfflrmigen Profile elnraatbaren 
BaaiaachenkBl (18) aufuaiaender BQgel (17) mit einem zur 
obaran FOhrungaatange (8) gariohtetan und in letztare 
abargahendan Stababachnitt (19) abgabogen iat. 

2. Vorrichtung nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Baaiaachenkel (12j18) beidar BQgai (11,17) lotrecht 
unter den FBhrungaatangen (8,9) beginnand angeordnet aind, 
und daB die Langs dea Baaiaachenkela (17) dee rBckaeitigen 
BDgala (17) klainar ale die LMnge dee frontaaitigen Bllgal- 
BaaiBBchenkela (12) iBt. 

3. Vorrichtung nach ainem odar heiden dar vorhergehenden An- 
aprucha, dadurch gekennzeichnet, daB die Lgnge dea rDck- 
aaltigan BOgel-Baaiaachenkela (17) etua einem Orlttel der 
Llnge dea frontaeitigen Bugel-Baaiaachenkela (12) ent- 
apricht. 

4. Vorrichtung nach einam oder mehreren der vorhergehenden An- 
aprUche, dadurch gekBnnzaichnet, daB die BBgei (11/17) jeueila 
von ihran Baaiaachenkein (12,18) auagehende, rechtuinklig 
abgebogene, lotrecht nach oben gerichtete, zueinander gleich- 
lange und in die untere FUhrungaatange (9) Ubargehande Stab- 
ebachnitte (10) aufueiaen. 

5. Vorrichtung nach einem odar mehreren der vorhergehenden An- 
aprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der dam Baaiaachankal 
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(12) dee frontaeitigen BOgelB (11) gegenllberliegende BOgel- 
achenkel (13) zum Baaiaachenkel (12) parallel varlaufand 
angeordnet iat, und daB der beide Schankel (12,13) ver~ 
bindende Steg (1*0 zu letzteren rachtuiinkllg varlaufand an- 
geordnet let* 

6. Vorrichtung naoh einetn oder mehreren der vorhergehenden An- 
aprOcha, dadurch gekennzeichnet, daB der rllckaeitige BDgel 
(17) elnen vom Baalaachenkel (18) apitzuiinkllg abgebogenen, 
geraden und In die obere FClhrungaatange (6) unmittelbar 
Qbergehenden Stababachnltt (19) auftueiat. 

7* l/orrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden An- 
aprOohe, dadurch gekennzeichnet, daB die Abwinklung (15) dee 
frontaeitigen BOgela (11) und die obere FUhrungaatange (8) 
roittela einer mindeatena mit Haftreibung angeordneten Muffe 
(16) verbunden 8ind und daB die Muffe (16) ala Schieber- 
Anschlag auagebildet iat. 



Dlpl.-lng. Conrad K 
Patamtawalt 
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Uorrichtung zur Lagarung und Schauatallung 
von WaranpSckchen 



Die Erfindung betrlfft eina Uorrichtung zur Lagarung und 
Schauatellung von Warenpackchen, inabaaondare Textilien, 
die auf ainem Bodan aufrecht atehend und hintareinandar an- 
geordnat mittelB eines untar Faderapannung stahenden Schieber8 
gagen einan front8aitigen Anschlag gedrtlckt warden, uobei der 
Schieber an einer aaitllch dea Warenpgckchen-Stapela ver- 
laufenden StangenfQhrung lgngs diasar veratellbar gelagert 
i8t r die aua zuei zueinandar parallel und Obereinander ange- 
ordneten Stangen baateht und am Boden zur Schieber-Ueratall-. 
rlchtung quer veratell- und featatellbar angeardnet 1st. 

Aua der DE-OS 22 32 398 let eine Uorrichtung dieaer Art be- 
kannt f bei der die Stangenfdhrung aua einera U-fBrmigen 
BQgal besteht, an deaaen Schenkeln ein zum BQgelateg parallel 
verlaufender Stab befeatigt iat. Letzterer sowie der BQgel- 
ateg bilden die FahrungB8tangen fDr den Schieber. Die freien, 
nach unten gerichteten BDgelachenkel-Endtelle kfinnen jeweil8 
in eine zur Ueratellrichtung dea Schiebera rechtwinklig ver- 
laufende, geatellfeBt anzuordnende Schiene rinnenfBrmigen 
Querachnittea eingeateckt uerden. 

Ala zueite, aeitliche Begrenzung einea WarenpBckchenatapala 
dient die StangenfDhrung einer benachbarten, gleichartigen 
Uorrichtung. 
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Zudam iat an der frontseitlgen, geatellfest anzuordnenden 
Schiene eine Haltarung zur Aufnahme ainaa AnachlageB vorge- 
aahan, zwiachen uelohen und dam Schieber ein UarenpBckchan- 
atapal singeklemmt uerdan kann, uobei ala Anachlag eine 
GlBBBcheibe vorgeaehen warden kann. 

Aufgabe der Erflndung 1st bb nun, bei einer Vorrichtung VDrbe- 
Bohpiabener Gattung die Schieberftlhrung souie den mit dem 
Schieber zuBammenwirkenden, und auf den UBrenpackanatapal uirk- 
aamen Anachlag zu vereinfachen und deaaen Heratellung zu ver- 
billigen. 

Die LBBung dieser Aufgabe kannzeichnat aich erfindungagemaB 
dadurch, dafl frontBeitig der unteren FBhrungaatanga ein quer 
abstrebender, zum Schieber parallel verlaufendar BUgel mit einem 
in eine geatellfeat befestigbare Fllhrungaachiene rinnenfUrmigen 
querBchnittea ainraatbaren Basisschenkel abgabogen iat, diaser 
BUgel ferner oben aina zur Dberen FUhrungaatange hin gerichtata 
Abbiegung aufueiat, dia mit der oberen FUhrungaatange endloa 
varbunden iat, und daB rtlckaeitig der unteren Ftlhrungaatange 
ein zueiter, zum eraten BDgal gleichgarichtater, abenfalls 
einen in eine gaatallfeBt bafeatigbare FQhrungaachiene rinnen- 
fflrmigen ProfilB einraatbaren BaBiaschankel aufueiaender BUgel 
mit einem zur oberen Fllhrungastanga gerichteten und in letztere 
Obergehenden Stababachnitt abgabogen iat. 
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Durch disBB MaBnahme kann nunmehr dia geaamte Stanganfahrung 
einachlieBlich dee auf den Waranpackchenatapel wirkaamen An- 
achlagea bus elnem StababBchnitt spanloa umgeformt warden, 
ohne daB hierzu, wie bei der bekannten AuafOhrung, Telle durch 
SchweiBen odar Shnliche mehr oder ueniger aufuendige HaBnahmen 
mlteinander verbunden werden mOasen, uoraua biBlang unarrelcht 
geringe Heratellungakaaten resultiaren. 

Durch die in die Schienen rinnenffirmigen Profile einraBtbaren 
BaaiBBchankel wird auch eine weit bessere Lagesicherung der 
StangenfQhrung am Geatell ala biBher erreicht. 

Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorbeachriebenen Gegen- 
standea beateht darin, daB die Baaiaschenkel beider BOgel lot- 
recht unter den FOhrungsatangen beginnend angeordnet aind, und 
daB die Lgnge dea Basiaachenkela des rOckaeitigen BOgela kleiner 
ala die LSnge dea frontaeitigen BOgel-BaBiaachenkela iat, uiobei 
vorzugauieiBe ferner die LHnge dea rOckaeitigen BOgel-Baaia- 
achenkela etua einem Drittel der LSnge dea frontaeitigen BOgel- 
BaaiaBchenkela entapricht* 

Dies hat den Vorteil, daB ala zweite aeitllche Begrenzung bei 
der Vorrichtung, die am Ende einer Reihe l/orrichtungen angeord- 
net iat, eine achieberloae BtangenfOhrung vorgeaehen werden 
kann, und zuiar so, daB der frontaeitige BOgel in die rOck- 
aeitige Schiene und der rOckseitige BOgel in die frontaeitige 
Schiene eingeraatet warden* Hierau8 ergeben aich nicht unbe- 
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trSchtliche Fertigunga- und Lagervereinfaohungen. 

DarUber hinaus aind damit auch relativ schmala Gef ache 
erzielbar, deren Breite jeueila nur gering grflBer ala die 
Breite dea frontaeitigen BUgela 1st. 

Urn Qber mehrere nebeneinander angeordnete Vorrichtungen 
reichende Schienen zur Aufnahma der BaaiaBchenkel anuenden 
zu kBnnen, kennzeichnet aich ein vorteilhafteB Herkmal da-* 
durch, daB die Btlgel jeueila von ihren Baaiaachenkeln bub- 
gehende, rechtuinklig abgebogene, lotrecht nach oben gerichte- 
te f zueinander gleichlange und in die untere FUhrungaatange 
Dbergehende Stababschnitte aufueisen. 

Eine den BiegeprozeB vereinfachende Auagestaltung dea vorbe- 
8chriebenen Gegenatandea iat dadurch gekennzeichnet f daB 
der dem Basiaachenkel dea frontaeitigen BUgels gegentlber- 
llegende BOgelschenkel zum Basiaachenkel parallel verlaufend 
angeordnet iat, und daB der beide Schenkel verbindende Steg 
zu letzteren rechtuinklig verlaufend angeordnet iat, und daB 
vorzugBueise ferner der rQckaeitige Bllgel einen vom Baaia- 
achenkel apitzuinklig abgebogenen, geraden und in die obere 
FUhrungaatange unmittelbar Obergehenden Stababachnitt aufueiat. 

Zudem iat ein vorteilhaftea Herkmal dea vorbeschriebenen Gegen- 
atandea dadurch gekennzeichnet, daB die Abwinklung dea fronts 
aeitigen BDgela und die obere FQhrungsBtange mittela einer 
mlndeatena mlt Haftreibung angeordneten Muffe verbunden aind 
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und daB die Huffe ala Schieber-Anachlag auagebildet ia} # 

Hiardurch erObrigen sich jeglicha SchLieiBverbindungen, welche 
vor einer nachfolgenden Oberfianhenveredelung, zum Beiapiel 
durch Verchromen spanabhabande Oberflfichenbearbeitungen er- 
fordern* 

Ein AuafDhrungabeiapiel dar Erfindung iat in der Zaichnung 
dargeatellt und uird im folgenden nSher beachrieban. 

Die Zeichnung zeigt zuei nebeneinandar angeordnete Vorrichtungen 
zur Lagerung und Schauatellung von Warenpfickchen in 
parallBlperspektiviBDher Daratellung . 

Hiarbei Bind auf einer Bodanplatte 1, die zum Beiapiel ala 
Regal-Boden auagebildet aein kann, nahe deran Front- und 
RUckeeite eina Ober die ganze LHnge dea Bodena 1 aich er- 
Btreckende Schienan 2+3 aua elaatiacham Kunatatoff befeatigt, 
Letztere haben ein Rinnenprofil mit hinterachnittenen Rinnen- 
flanken. 

Jede der beiden, zueinander gleich auagebildeten t/orrichtungen 
k + 5 besteht aua einem Schieber 6, der 18nga einer Btangen- 
fUhrung verachiebbar galagert iat, der durch die Fedarkraft 
einer Schraubandruckfeder 7 atBndig in Richtung zu ainem 
frontaaitig dea Bodena angaordneten Anachlag gedrQckt uird. 

Oia StangenfUhrung ueist zwei zueinander parallel varlaufande 
dnd lotrecht Dbarainander angaordnata FOhrungBatangen B+9 auf, 
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die aich lHngs einea, nicht dargeatellten, zuiachen dem 
Schiebar 6 und dem frontaeitigen Anschlag aingeklemmten 
WarenpHckchenatapela eratrecken. 

Die StanganfOhrung 1st aua einem einzigen Stababachnitt 
runden Querachnittaa gebogen, und zuar derart, daB front- 
8eitig der unteren FQhrungaatanga 9 zunBchat ein lotrecht 
nach unten gerichteter StababBchnitt 1D rechtuinklig abge- 
bogen iat« 

Daran schlieBt aich ein zu dan FUhrungastangen 8+9 recht- 
winklig verlaufender , den frontaeitigen An8chlag bildender 
BUgel 11 an, deasen gerader Baaiaachenkel 12 in dia Rinne 
der Schiene 2 langaverachiebbar eingeraatet 1st. 
Oer dem BaaiBBChenkel 12 geganUbarliegcnde BUgelschenkel 13 
iat ebenso wie der beide BOgelachenkel 12,13 verbindende 
BOgelateg 1^ gerade auegebildet und zum BOgelachenkel 12 parallel 
verlaufend angeardnet, uihrend der BOgelateg mit den 
BOgelschenkeln 12,13 Jewells rechte Uinkel einschlieBt. 

Am BOgelachenkel 13 iat eine rechtuinklige Abbiegung 15 ange- 
formt, deren freier Endteil zur oberen FUhrungsatange 8 koaxial 
verlaufend angeardnet und mit dieaer mittela einer mindeatena 
mit Haftreibung aufge8tackten Muffe 16 verbunden i8t. Ferner 
iat rQckaeitig der unteren FUhrungsatange & ebenfalla ein 
rechtuinklig nach unten abgebogener Stababachnitt 10 ange- 
formt, an uelchen 8lch ein BOgel 17 ariachlieBt* Letzterer 
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beateht bub einem in die rtlckaeitige Schiene 3 eingerasteten 
Baaisachenkel 18 und einem davon epitzuinklig abgebogenen 
Stababschnitt 19, der in die obere FBhrungaatanga 8 Ober- 
geht, auf uielcher die Schraubendruckfeder 7 gehaltert iat* 
Ferner durchgreift die FQhrungaatange 8 einen ira Ourchmeaaer 
dem der Stange 8 angepaBten Hanal einer SchiebarhOlae 20 aue 
Kunatatoff von der ein angeformter und in einer Gabel 21 
endender Kraft arm 22 abatrebt. In der HOlee 20 und deesen 
Hraftarm 22 aind SacklBcher angeforrat, in die die Endteile 
23 dea ala OrahtbUgel auagebildeten Schiebera 6 mindestens 
mit Haftaitz einge8teckt aind. An den Zinken der Gabel 21 
aind nicht dargeatellte, nach innen vorapringende Raatnocken 
angeformt. 

Der aeitliche Abatand der Varrichtungen k und 5 voneinander, 
uelcher atufenloa verSndert warden kann, wird zweckmSBig so 
gewShlt, daB der Zuiachenraum zwiachen den FOhrungaatangen der 
Varrichtungen k + 5 geringfllgig grQBer ala die Breite dea 
UarenpSckchen-Stapela iat« 

Dm auch bei der Vorrichtung 5 f die am Ende einer Reihe von 
l/orrichtungen angeordnet iat 9 eine beidaeitige Begrenzung 
einea UarenpSckchen-Stapela zu erhalten, uird hierzu eine 
achieberloae StangenfOhrung eo angeordnet f daB der en Baaia- 
schenkel 18 in die frontaeitige Schiene 2 und der Baala- 
achankel 12 in die rQckaeitige Schiene 3 eingeateckt iat. 
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Oerartige Vorrichtungen lasBen sich aelbstveratBndlioh euch 
auf Tischplatten oder BBden von Bondeln Oder anderen Aus- 
BtellungemabBln anordnsn. 

Alia neuen, in der BeschrBibung und/oder Zeichnung of Fen- 
barten Einzel- und KombinationBmerkmale uerden als erfindungs- 
uiesentlich angesehen. 
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